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Situacién con Proyecto

CAPITULO 1lI
SITUACION CON PROYECTO

El proyecto denominado Saneamiento del Rio Nuevo, consiste en realizar
diversas acciones, las cuales para su ejecucion han dividido en dos zonas
a la ciudad: Mexicali | y Mexicali Il.

Zona “Mexicali I”

a)

Proyecto

Tal como se menciond anteriormente, la zona “Mexicali I”
comprende el area actualmente urbanizada. En esta zona el
servicio de alcantarillado sanitario y saneamiento requiere de
rehabilitaciones importantes para la mejoraria de la operacion y
servicio que actualmente tiene. El proyecto contempla las siguientes
medidas:

i) Adquisicion de equipos para desazolvar 17.2 Km de tuberias
de diferentes diametros.

i) Reposicion de 23 Km de tuberias de diferentes diametros.
iii) Rehabilitacion de 14 carcamos de bombeo

iv) Rehabilitacion de las plantas de bombeo 1, 1-A y 2, que
consiste en la reposicidon de las bombas. Ademas, considera
la adquisicion de 2 equipos de emergencia.

V) Rehabilitacion y adecuacién de las lagunas de oxidacion
(planta de tratamiento) de la Colonia Zaragoza.

En la figura No. 3.1 se sefalan las acciones a realizarse en esta
zona.
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Figura 3.1 Proyecto zona “Mexicali I”

Situacién con proyecto

Con la ejecucion de las medidas expuestas anteriormente, se
esperaria lograr lo siguiente:

i) Con los trabajos de reposicion de tuberias se mejoraria el
funcionamiento hidraulico del sistema y se dejaria de vertir el
agua de baja calidad al cauce del Rio Nuevo (una vez que se
haya realizado la rehabilitacién y adecuacion de la planta de
tratamiento actual).

i) Ademas, se eliminarian los escurrimientos de aguas
residuales a través de la red de alcantarillado pluvial. Con
ello, la red pluvial no sufriria el desgaste que en la situacién
actual sufre, con lo que no se requeriria reponer estas
tuberias aproximadamente cada 10 afios.

iii) Con la rehabilitacion de los equipos de bombeo (plantas y
carcamos) se aseguraria un buen funcionamiento del
saneamiento de la ciudad. Ademas, se lograria un aumento
en la eficiencia de las bombas asi como una reduccion en el
consumo de energia eléctrica.
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3.2

iv) Con la rehabilitacion y adecuacion de la planta de
tratamiento, se incrementaria su capacidad de disefo, se
aseguraria su correcto funcionamiento y por consiguiente se
cumpliria con las normas de descarga exigidas por los EUA.

Zona “Mexicali II”

a)

Proyecto

Las tendencias de crecimiento de la ciudad estan siendo orientadas
hacia la zona “Mexicali II”, mediante una regulacion obligatoria del
Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal, y por lo tanto,
seria en esta zona donde se incrementaria notablemente la
generaciéon de aguas residuales®. El organismo operador estima
que para el ano 2015 se tendria en esta zona, un caudal de
aproximadamente 1,645 Ips, mismo que seria tratado en la planta de
tratamiento que se construiria.

Las obras principales de este proyecto serian las siguientes:

i) Construccion de colectores y subcolectores de diferentes
didmetros.
ii) Construccién de la planta de bombeo No. 4 (PB-4) y un

emisor de 48” de diametro en su primer etapa, que tendria
salida hacia la nueva planta de tratamiento.

iii) Construccién de una planta de tratamiento (Mexicali Il) del
tipo lagunas de oxidacidén, con una capacidad de disefio de
1,680 Ips. En su primer etapa tendria una capacidad de 840
Ips que daria servicio aproximadamente hasta el afio 2004.
Ademas, se contempla también la construccion de un
laboratorio.

En la figura No. 3.2 se sehalan los trabajos de ampliacién,
construccion y mejoramiento del sistema.

Es importante sefialar que en la zona “Mexicali I” también se tendria un aumento
en la generacion de aguas residuales debido a lo conocido como “efecto ingreso”.
Este aumento seria significativamente menor en comparacion con lo que
aumentaria en la zona “Mexicali II”.
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Figura 3.2 Proyecto zona “Mexicali II”

Situacién con proyecto

Una vez ejecutado el proyecto, se tendria la siguiente situacion:

)

ii)

Ampliacién y construccion de infraestructura sanitaria para
dotar de servicio de drenaje y alcantarillado sanitario, a las
zonas industriales y habitacionales.

Con la construccion de la PB-4, se contaria con la
infraestructura necesaria para enviar el agua residual de toda
esta zona hacia la nueva planta de tratamiento, que se
ubicaria aproximadamente a 9 Km al sur de la ciudad de
Mexicali. Con ello, seis carcamos de bombeo dejarian de
operar y por lo tanto se eliminarian sus costos de operacion y
mantenimiento. Por otro lado, se lograria una liberacion de
recursos (terreno y equipamiento) donde actualmente se
localizan estos carcamos.

Con la construccion de la planta de tratamiento “Mexicali II”
se dejaria de descargar el agua residual sin tratar al cauce
del Rio Nuevo y se cumpliria con las normas de calidad del
agua exigidas por los EUA. Ademas, se plantea la utilizaciéon
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del agua tratada como reuso para el riego de las zonas
agricolas aledanas a la planta. Por otro lado, se dejaria de
operar la actual laguna de oxidacién “Gonzalez Ortega”. Con
ello, se lograria una liberacién de recursos (terreno) dado que
tiene un uso alternativo, y se eliminaria su costo de operacién
y mantenimiento.

Una vez ejecutadas las acciones, se dotaria de una
infraestructura sanitaria mas eficiente para el desarrollo de la
zona; se ampliaria la cobertura del servicio, lo que permitiria
la creacion de nuevos asentamientos habitacionales e
industriales.  Asimismo, el saneamiento de las aguas
residuales se realizaria con eficiencia. Cabe recordar que el
Plan de Desarrollo Urbano Municipal, designa a esta zona
para dicho crecimiento.
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