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CAPITULO Il
SITUACION CON PROYECTO

El proyecto planteado originalmente por el Gobierno del estado de Chihuahua
consiste en la construccion de un libramiento para la ciudad de Chihuahua, el cual
contaria en una primera etapa con cuatro carriles de circulacién.

Este libramiento seria una alternativa al periférico Lombardo Toledano y seria
utilizado principalmente por aquel transito que tiene un origen o destino diferente a
la ciudad de Chihuahua, es decir, todo aquel transito de largo itinerario.

3.1 Condiciones de oferta

El libramiento propuesto por las autoridades estatales tiene una longitud de
30 kildbmetros e iniciaria a la altura del kilbmetro 4+360 del acceso sur a la
ciudad. Se tiene contemplado que conecte con el boulevard Juan Pablo Il y
la carretera Chihuahua - Aldama, mediante la construccion de dos
distribuidores viales y concluiria al norte en la interseccion de la carretera
libre a Ciudad Juarez con la via de cuota a esa ciudad (ver figura 3.1).
Cabe sefalar que tanto al inicio como al final del libramiento se contempla
la construccién de otros dos distribuidores viales.

Figura 3.1 Ubicacion del Libramiento Norte - Sur
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3.2

Para efectos de calcular los costos de circulacion, al igual que en la
situacion sin proyecto, se dividié el Libramiento Norte - Sur en segmentos
con caracteristicas homogéneas. Se determinaron seis segmentos los
cuales fueron identificados tomando como base los planos del proyecto
constructivo, facilitados por la Direccidn de Comunicaciones y Obras
Publicas del Gobierno del Estado.

En el cuadro 3.1 se presentan las principales caracteristicas fisicas y
geomeétricas de cada tramo.

Cuadro 3.1 Condiciones de oferta del Libramiento Norte — Sur.

1 2 3 4 ) 6

Longitud (kms.) 6.0 6.0 3.5 25 80 40
No. de carriles 4 4 4 4 4 4
Ind. Rugosidad (m/km.) 25 25 25 25 25 25
Pend. Ascendente (%) 0.7 5.0 0.0 3.7 04 00
Pend. Descendente (%) 0.0 14 2.8 02 13 138
Proporcién Ascendente (%) 100 5.0 00 913 504 0.0
Curvatura (°/Km) 7.2 79 467 714 3.7 20.2

Fuente : Elaboracién propia, con informacion proporcionada por la Direccion de
Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Del cuadro 3.1 se desprende que la mayor parte del Libramiento Norte -
Sur, se desarrollara sobre terreno plano y de lomerio y contara con grados
de curvatura relativamente bajos.

Ademas es importante destacar que en la situacion con proyecto los
usuarios  del Libramiento  Norte - Sur, tendrian que recorrer
aproximadamente dos kildbmetros mas que en la situacién sin proyecto, por
lo cual se puede concluir que la ventaja comparativa respecto al periférico
actual, mas que la distancia, corresponderia al mejoramiento de las
caracteristicas fisicas y operativas al pasar de condiciones urbanas a
interurbanas.

Condiciones de demanda

A fin de determinar el flujo vehicular susceptible de desviarse hacia el
Libramiento Norte-Sur, fue utilizada la informacién obtenida en las
encuestas origen - destino.
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Como se menciond anteriormente, el objetivo de este tipo de encuestas fue
diferenciar el transito local del de largo itinerario. Es asi que de antemano
se descartan como posibles usuarios, todos aquellos vehiculos que tienen
como origen o destino la ciudad de Chihuahua. Asimismo se descartan
aquellos usuarios que dado su par origen - destino, no son usuarios del
actual periférico Lombardo Toledano y que tampoco lo serian del
Libramiento Norte-Sur.

En el cuadro 3.2 se presenta el flujo vehicular estimado para la situacion
con proyecto, asi como su composicion.

Cuadro 3.2 Flujo vehicular situacién con proyecto.

TPDA Composicion

Automovil 186 31%
Pick - up 216 36%
Autobus 24 4%
Camion 54 9%
Trailer 120 20%

Total 600 100%

Fuente: Elaboracion propia con informacion de encuestas origen -

destino.

Del cuadro 3.2 se desprende que si en 1997 estuviera operando el nuevo
libramiento el flujo seria de 600 vehiculos y de acuerdo a las encuesta, los
origenes - destino mas importantes son los Estados de Nuevo Ledn,
Coahuila, Distrito Federal, Baja California y Sonora, asi como los Estados
Unidos de Norteamérica y las ciudades de Delicias y Ciudad Juarez en
Chihuahua.

Es importante sefialar que para la estimacion del flujo vehicular se
consider6 que se desviaban el 100% de los usuarios potenciales del
libramiento.
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