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Situacion Actual

CAPITULO I
SITUACION ACTUAL

Actividad turistica en el municipio de Bahia de Banderas

El turismo es la principal actividad econdmica del municipio. Ello se
manifiesta en la existencia de un desarrollo hotelero abundante y de
calidad, tal como se muestra en el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1 Oferta de habitaciones de hotel en Bahia de Banderas

Categoria de hotel Numero de habitaciones Estructura
Gran turismo 382 17%
4y 5 estrellas 1,675 77%

3 estrellas 120 6%
Total 2,177 100%

Fuente: Direccidn de Planeacion y Desarrollo, Secretaria de Turismo, Gobierno de Nayarit.

En efecto, casi el 85% de la oferta hotelera corresponde a hoteles de
categoria 4 estrellas o superior, lo que refleja un turismo de altos ingresos.

En cuanto al volumen y composicion segun origen del turismo, el cuadro 2.2
presenta las estadisticas de turistas del periodo 1992 a 1995.

Cuadro 2.2. Afluencia turistica histérica en Bahia de Banderas para el
periodo 1992-1995 (numero de turistas)

ARos Total Nacionales Extranjeros
1992 166,238 110,681 55,557
1993 180,201 119,978 60,223
1994 187,048 124,537 62,511
1995 334,568 143,854 190,714

Fuente: Direccidon de Planeacion y Desarrollo, Secretaria de Turismo, Gobierno del Estado.

Las cifras muestran un crecimiento sostenido del flujo de turistas en el
ultimo quinquenio. Cabe destacar que, no obstante la crisis econémica, en
el ano 1995 se registra un incremento del turismo del orden del 132% en
relacion a 1994. Igualmente en dicho afo los turistas extranjeros
sobrepasan a los turistas nacionales, rompiendo la tendencia contraria
observada en afios anteriores, en que dos tercios de los turistas eran
nacionales y solo un tercio extranjeros. Lo anterior, tiene mucho que ver con
la devaluacion del peso mexicano ocurrida en diciembre de 1994, que
abarato el costo en ddlares del turismo mexicano en relacion al resto del
mundo.
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2.2

La preservacion de las tasas de crecimiento historicas del turismo requiere
de inversiones en infraestructura carretera y de servicios que
complementen adecuadamente la inversion en capacidad hotelera.

Analisis de las aguas de Bahia de Banderas

La 122 Zona Naval Militar con base en Puerto Vallarta, efectua
mensualmente un monitoreo de las aguas en 13 estaciones ubicadas a lo
largo de la bahia, siendo el unico organismo que realiza dicha actividad en
forma periddica.

Estos monitoreos se realizan tomando muestras de agua de mar a 50
metros de la playa, evitando asi la turbulencia observada en los primeros
metros debida al continuo oleaje y las mareas, que harian poco confiables
las muestras.

De estas estaciones, solamente las ubicadas frente a Bucerias, Flamingos
Nayarta, Nuevo Vallarta y en la desembocadura del rio Ameca son
relevantes para el diagnostico, ya que muestran la calidad del agua que se
encuentra frente a las playas de la zona de estudio. Las estaciones en
donde se realizan dichos muestreos se muestran en el mapa 2.1.

Cabe destacar que en el estado de Nayarit, Bucerias es la localidad mas
grande y cuenta con un fraccionamiento turistico; por su parte, Nuevo
Vallarta y Flamingos Nayarta son los principales desarrollos hoteleros de la
zona y el rio Ameca es el principal cuerpo de agua que desemboca en la
bahia.
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Mapa 2.1 Estaciones de monitoreo, de la 122 Zona Naval Militar de la
Secretaria de Marina dentro de la zona de estudio.
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Los resultados de los analisis indican que el unico parametro contaminante
gue se encuentra por encima de la norma en las estaciones de muestreo de
Nuevo Vallarta, rio Ameca y Bucerias, es el relativo a los coliformes
fecales y solamente durante la época de lluvias, y especialmente en el mes
de octubre. El cuadro 2.3 presenta la informacion para el periodo de lluvias.

Cuadro 2.3 Analisis de coliformes fecales para el afo de 1996

(nmp/100ml)’
Estacién de Julio  Agosto Septiembre Octubre Norma?
monitoreo
Rio Ameca 2,100 2,400 2,400 240,000 2,000
Nuevo Vallarta 93 240 240 2,400 2,000
Flamingos Nayarta 43 240 23 1,100 2,000
Bucerias 150 2,400 300 1,500 2,000

Fuente:  Secretaria de Marina. Direccidon General de Oceanografia Naval.
Departamento de Contaminacion Marina, Puerto Vallarta.

Notas: 1 Numero mas probable en 100 ml.
2 NOM-001-ECOL-1996.

Segun se observa, la maxima concentracion de coliformes fecales se
presenta en la desembocadura del rio Ameca. Este incremento no afecta al
resto de la bahia, ya que aun cuando la concentracién de coliformes fecales
estd por encima de la norma en su desembocadura, la calidad del agua
frente a las playas del fraccionamiento de Nuevo Vallarta y a la Capitania
de Puerto, estacidon que se encuentra al sur de la desembocadura, no
presentan un nivel de igual magnitud. Asi por ejemplo, la concentracion
detectada en la Capitania de Puerto para el mes de octubre de 1996 fue de
s6lo 930 coliformes fecales nmp/100ml, valor que corresponde a la mitad de
lo permitido por la norma.

La bahia, como todo cuerpo receptor, tiene cierta capacidad de
autodepuracion de la contaminaciéon que se vierte en ella. El personal
especializado de la 122 Zona Naval Militar® reporta que el tiempo de
autodepuracion es de menos de 24 horas, ya que segun sus analisis, no
existe evidencia que muestre la acumulacion de contaminacion en las
aguas de la bahia de un dia a otro.

Esta autodepuracion se ve favorecida por los sistemas de corrientes que
existen en la bahia. No existe informacion detallada que muestre la manera
como se comportan estas corrientes, pero el mismo personal de la zona
naval indica que existen dos corrientes dentro de la bahia, una proveniente
del norte y otra del sur; ambas chocan en el centro de la bahia cambiando

Teniente Maria de la Luz Avelarde Gomez. 128 Zona Naval, Puerto Vallarta,
Jalisco.
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su direccion hacia mar abierto. El mapa 2.2 presenta la distribucion de estas
corrientes.

Nayarit

Rio Ameca

& —~— Vallarta
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Bahia de Banderas ==l

Jalisco
Mapa 2.2 Corrientes Marinas en la Bahia de Banderas.

En sintesis, los resultados de los analisis presentados permiten concluir que
la bahia no presenta problemas de contaminacién fisicoquimica, sino
solamente bacterioldégica. Esta contaminacion bacteriolégica se presenta
debido a los coliformes fecales durante una época del afo y mas
claramente en la estacion ubicada en la desembocadura del rio Ameca, sin
que se extienda al resto de la Bahia de Banderas.

2.3 Aguas residuales en la zona de la costa

Al norte de la Bahia de Banderas propiamente tal, se ubica la denominada
zona de la costa, entre la Sierra de Vallejo y el Océano Pacifico,
aproximadamente a 110 kms. de Tepic.

Esta zona posee 32 kms. de litoral y esta conformada por las localidades de
Lo de Marcos, San Francisco, Sayulita e Higuera Blanca, segun se puede
apreciar en mapa 2.3.
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Mapa 2.3 Ubicacién de la zona de estudio

La situacion actual de cobertura de agua potable y saneamiento de cada
una de estas localidades se muestra en el cuadro 2.4.

Cuadro 2.4 Poblacion y cobertura de servicios basicos en 1996

Localidad Poblacion Agua Potable Alcantarillado
Lo de Marcos 1,724 89.90 81.34
San Francisco 1,096 97.24 80.11
Higuera Blanca 757 90.90 62.81

Fuente: Comision Nacional del Agua (CNA). Plan Maestro para la Consolidacién y
Desarrollo Institucional del Sistema Integral de Agua Potable vy
Alcantarillado del Municipio de Bahia de Banderas (SIAPA).

Por su parte, el cuadro 2.5 presenta el andlisis de los efluentes y de las
plantas de tratamiento de cada una de las localidades.
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Cuadro 2.5 Analisis de la calidad de agua de las plantas de tratamiento

Localidad Demanda Solidos Coliformes
bioguimica de suspendidos totales fecales
oxigenos (mgl/lt) (nmp/100 ml)
(mgl/lt)
Lo de Marcos
Influente 232 247
Efluente 299 172 19,200,000
San Francisco
Influente 308 252
Efluente 161 232 108,800,000
Higuera Blanca
Influente 117 120
Efluente 58 82 64,000,000
Norma 150 125 2,000

Fuente: Analisis realizados por el Sistema de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL).

La localidad de Sayulita dispone de una planta de tratamiento de tipo
biolégica, la cual no opera en la actualidad pues le falta la instalacion de
120 metros de tuberia para conducir las descargas de aguas residuales de
la localidad hacia la planta, por lo que la poblacion descarga actualmente
sus aguas residuales crudas hacia el Océano Pacifico. En cualquier caso se
estima que en un plazo cercano se terminaran las inversiones para iniciar
Su operacion.

Para mayores referencias, en el Anexo Il se presenta un diagnodstico amplio
de los sistemas de tratamiento, las inversiones y los niveles de
contaminacion de las aguas residuales por localidad.

Se ha estimado pertinente excluir esta zona del estudio por las siguientes
razones:

e Su localizacidon geografica queda fuera de la bahia propiamente tal;

e El bajo nivel de aguas residuales generadas, 20 Ips, en relacién al
volumen de agua del mar;

e La existencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en cada una
de ellas, que, si bien funcionan imperfectamente, con inversiones
marginales pueden funcionar correctamente, eliminando de raiz la
posible contaminacion:

e Parte de dichas inversiones se encuentran en proceso de ejecucion o
programadas para ser ejecutadas en un periodo proximo.

10
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2.4 Aguas residuales en el rio Ameca

El rio Ameca es relevante para el estudio, ya que su desembocadura se
encuentra cerca de los fraccionamientos turisticos de la bahia. A lo largo de
su recorrido, en ambas margenes se ubican localidades que vierten sus
aguas residuales en él con algun o ningun grado de tratamiento previo.

El mapa 2.4 presenta los principales poblados que se localizan en la
margen derecha del rio Ameca, estado de Nayarit.

Estacién Gaviotas
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Valle de Banderas—

San Juan de
™ Abajo

Santa Rosa /

Tapachula
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Mapa 2.4 Poblados del municipio en la margen derecha del Rio Ameca

La situacion de drenaje y saneamiento de cada uno de estas localidades se
resume en el cuadro 2.6 y se detalla en el Anexo lll.

Cuadro 2.6 Drenaje y tratamiento de aguas en localidades del rio Ameca

para 1995

Localidad Poblacion Cobertura de Sistema de

(habitantes) drenaje (%) tratamiento
Aguamilpa 849 0 Ninguno
El Coatante 296 87 Laguna oxidacién
El Colomo 1,315 39 Ninguno
San Juan de Abajo 8,970 73 Laguna oxidacion
Valle de Banderas 4,995 56 Laguna oxidacion
Santa Rosa Tapachula 1,257 0 Ninguno

Fuente: Elaboracién propia con base en los censos de poblacion 1960,1970,
1980, 1990 y Conteo 1995 INEGI, e informacién proporcionada por la
CNAy el SIAPA.
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Debido a la falta de informacion en lo que respecta a los analisis
fisicoquimicos y bacterioldgicos para las descargas de las localidades de la
zona y tomando en cuenta que no existe industria pesada, se consideraron
las descargas de las localidades con caracteristicas estandar tipicas de
aguas residuales de origen doméstico.

Los parametros fisioquimicos y bacteriolégicos para dichas aguas son los
siguientes:

¢ Demanda bioquimica de oxigeno (DBO5) 200 mg/It
e Solidos Suspendidos Totales (SST) 300 mg/It
e Coliformes Fecales (CF) 2*10" nmp/100 ml

La localidad mas grande de la margen derecha que se encuentra proxima a
la desembocadura del rio, es la zona conurbada formada por los poblados
de San José del Valle, San Vicente y El Porvenir. Estos poblados pudieran
significar un peligro potencial para la zona turistica por sus descargas de
aguas residuales al rio, dado su vigoroso crecimiento proyectado®.

Por lo anterior, el Ayuntamiento de Bahia de Banderas esta licitando la
construccion de una laguna de oxidacion que dara servicio a la zona
conurbada, evitando la descarga de aguas residuales no tratadas al rio, lo
que contribuira a disminuir sus niveles de contaminacion.

En cuanto a la margen izquierda perteneciente al estado de Jalisco, las
aguas vertidas al rio Ameca corresponden casi totalmente a aguas
residuales tratadas que cumplen con la normatividad vigente, por lo que no
contribuyen a contaminar al rio. En el Anexo IV se incluye una descripcion
detallada de la contaminacion por agua residual en dicha margen.

Los analisis de las aguas de la desembocadura y sus estaciones aledanas,
asi como la construccidon de un sistema de tratamiento para la zona
conurbada, permiten concluir que las aguas del rio Ameca no representan
un problema actual ni futuro para la contaminacion de la bahia.

2.5 Disposicion final de las aguas residuales en la Bahia de Banderas

En la zona de la bahia se encuentran cuatro localidades y tres
fraccionamientos turisticos en funcionamiento, ademas de uno en
construccion. Los fraccionamientos turisticos, a excepcion de Playas de
Huanacaxtle, se encuentran alejados de las poblaciones de la bahia. El
fraccionamiento de Playas de Huanacaxtle se encuentra en el extremo

3 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahia de Banderas, Nayarit. Fideicomiso
de Bahia de Banderas.
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norte de la localidad de Bucerias, de donde obtiene todos sus servicios
publicos.

Todas las localidades de la bahia cuentan con algun sistema de tratamiento
para sus aguas residuales. Los gastos de disefio, la generacion de aguas
residuales, el sistema de tratamiento utilizado y la condicion de
funcionamiento, para cada localidad y fraccionamiento turistico, se
presentan en el cuadro 2.7.

Cuadro 2.7 Sistemas de tratamiento de aguas residuales (junio de 1995)

Localidad Sistema de Gasto de Generacién de Condicion de
tratamiento disefio (Ips) aguas funcionamiento
residuales (Ips)

Bucerias Laguna de 15 7.2 En operacion
oxidacion

Cruz de Lodos activados 6 2.2 Fuera de servicio

Huanacaxtle

Punta de Mita  Lodos activados 10 0.9 En operacion

Jarretaderas Lodos activados, - 4.3 En operacion
planta de Nuevo
Vallarta

Flamingos Lodos activados 24 12 En operacion

Nayarta

Nuevo Vallarta Lodos activados 185 60 En operacion

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CNA.
Destaca de dicha informacion lo siguiente:

a) La localidad de Jarretaderas no cuenta con un sistema propio de
tratamiento, pero existe un convenio con el fraccionamiento turistico de
Nuevo Vallarta para que le sean tratadas sus aguas residuales en la
planta que ahi existe.

b) La planta de Cruz de Huanacaxtle no funciona y la de Bucerias funciona
en forma deficiente, lo que se aprecia en la calidad del agua del
efluente de las mismas, segun se muestra en cuadro 2.8.

c) La planta de tratamiento de Punta de Mita es la unica que cumple con la
norma en lo relativa DBO5 y SST, como se aprecia en el cuadro 2.8.
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d) Debe recordarse que, de acuerdo a los analisis efectuados por la 122
Zona Naval Militar, las descargas de Bucerias exceden la norma en lo
relativo a coliformes fecales. Situacion similar ocurre en Punta de Mita,
debido a que la planta de tratamiento no posee sistema digestor de
lodos ni lecho de secado.

Cuadro 2.8 Caracteristicas de las descargas segun localidad

Localidad DBO5(mg/l) SST(mgl/l)
Bucerias 65 225
Cruz de Huanacaxtle 227 200
Punta de Mita 67 8
NOM-001-ECOL-1996 150 125

Fuente: Analisis proporcionados por el SEAPAL y el Departamento de
Calidad del Agua de la CNA.

Complementariamente, las localidades y fraccionamientos en la zona de la
bahia se pueden clasificar de acuerdo a la forma en que descargan a la
bahia las aguas provenientes de sus plantas de tratamiento,
distinguiéndose:

a) Vierten sus aguas directamente a través de las playas: es el caso de
Punta de Mita y Cruz de Huanacaxtle. Debido a que las descargas se
realizan de forma visible, generan un impacto visual negativo.

b) Vierte a través de un estero el agua residual tratada: Bucerias realiza sus
descargas de agua tratada a un estero, el cual funciona ademas como
una laguna de oxidacién, por lo que no genera problema de
contaminacion de las aguas, pero si una contaminacién visual de menor
grado que el grupo anterior.

c) Emisor submarino: Nuevo Vallarta vierte las aguas a la bahia a través de
un emisor submarino de 1,500 metros, con lo que evita toda posible
contaminacion de las aguas cercanas a la playa y cualquier efecto visual
negativo.

De la clasificacion anterior se desprende que el problema de contaminacion
radica en las localidades del primer grupo, ya que al verter aguas residuales
directamente a las playas provocan un impacto visual desagradable debido
a su color, olor y turbiedad. Son aguas que no son cristalinas y que tienen
el olor tipico de un agua residual, aunque en menor grado. Igualmente el
segundo grupo provoca algun grado de contaminacion visual, pues el turista
no tiene la capacidad técnica para captar el grado de pureza de las aguas
que él observa que se descargan en el mar.

Como las descargas son de aproximadamente 1.5 metros de ancho, el
impacto que generan es de caracter local, es decir, solamente los baiistas
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2.6

2.7

gue se encuentren en la zona misma, notaran su existencia. Sin embargo,
pueden generar una imagen negativa para toda la zona.

En la zona no existe otro tipo de descargas que provoquen problemas de
contaminacion visual, ya que las coberturas de drenaje en las poblaciones
son altas. La proporcion de viviendas que cuentan con algun sistema de
drenaje para los poblados de Bucerias, Punta de Mita y Cruz de
Huanacaxtle, son de 95%, 100% y 95%, respectivamente.*

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996

Las autoridades mexicanas establecieron una norma que regula las
condiciones de las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y
bienes nacionales. Esta norma indica las fechas en que deben ser
instalados sistemas de tratamiento en cada localidad.

Los poblados que se encuentran en la zona de estudio se ubican por abajo
de los 10,000 habitantes, e incluso Punta de Mita y Cruz de Huanacaxtle no
llegan a los 2,000 habitantes, segun se muestra en el cuadro 2.9.

Cuadro 2.9 Poblacion de las localidades de la zona bahia

Localidad Poblacion en 1995 (habitantes)
Punta de Mita 741

Cruz de Huanacaxtle 1,852

Bucerias 6,051

Fuente: Conteo de Poblacion y Vivienda 1995, INEGI.

Desde el punto de vista de la norma, sélo Bucerias debera instalar un
sistema de tratamiento de sus aguas residuales en el afo 2010, por
ubicarse su poblacién entre los 2,500 y los 25,000 habitantes. Las otras
dos localidades no tienen exigencias al respecto, por tener menos de los
2,500 habitantes.

Para mayores referencias al respecto, la norma en cuestion se incluye en el
Anexo V.

Contaminacién visual: problema relevante

El analisis efectuado ha permitido identificar como el problema relevante de
la Bahia de Banderas a la contaminacion visual observada en las
localidades de Bucerias, Punta de Mita y Cruz de Huanacaxtle. En efecto,
las calidades del agua y la forma en que ésta es descargada en la bahia
provocan una contaminaciéon visual, con impactos negativos sobre el

De acuerdo a la clasificacion del INEGI, la cual contempla red de drenaje sanitario
y fosas sépticas. Conteo de Poblacion y Vivienda 1995, INEGI.
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turismo, ya que si bien su impacto es localizado, puede generar la imagen
equivocada de que las aguas de la bahia se encuentren contaminadas y
que el problema es generalizado en toda ella.

En consecuencia, el estudio debera abocarse a proponer la mejor
alternativa de solucion a esta contaminacion visual, en cuanto es el
problema relevante a enfrentar.

Para efectos de claridad, como resultado del analisis efectuado se puede
concluir ademas:

a) Que la Bahia de Banderas no presenta problemas de contaminacién de
sus aguas de acuerdo al monitoreo periddico efectuado por las
autoridades maritimas.

b) Que el rio Ameca presenta en su desembocadura un elevado numero de
coliformes fecales en el periodo de lluvias; sin embargo, el sentido de las
corrientes marinas presentes en la bahia y el proceso de autodepuracion
del propio mar, diluyen y desvian dicha contaminacion evitando que
afecte a las playas de la bahia. Adicionalmente, las autoridades estan
licitando la construccién de plantas de tratamiento para las principales
localidades de la margen derecha del rio Ameca que vierten sus aguas
en él.

c) Que no existe un problema de cumplimiento de la norma que obligue a
tratar las aguas residuales en el corto plazo, ya que ésta se debe cumplir
en el aino 2010 y solamente para el poblado de Bucerias.



