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CAPITULO VI
LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Las principales limitaciones de este estudio son:

e Debido a la legislacion, la construccion del sistema de saneamiento no es
opcional, y mediante las condiciones particulares de descarga, impide que se
evalue la alternativa técnica de minimo costo, dado el uso especifico del agua.
Es decir, si el agua es utilizada unicamente para riego agricola, deberia
realizarse el analisis de alternativas técnicas de saneamiento que
proporcionaran exclusivamente la calidad minima requerida para sembrar.

e Todos los VAN estan calculados en horizontes de 50 afios, para lo que se
requirio hacer diversas proyecciones. Es conveniente hacer revisiones de las
proyecciones utilizadas en este estudio cada 5 ainos.

e Los resultados de las pruebas de tratabilidad obtenidos por FCH son utilizados
como indicadores de las caracteristicas del efluente de las tres alternativas de
saneamiento. Los resultados fueron obtenidos a nivel laboratorio por o que no
seran necesariamente los resultados de concentracién en la operacién real de
cualquiera de las alternativas.

e Si se realizara el proyecto, al conocer los verdaderos valores de concentracion
en la operacion de la planta, se deberan ajustar los resultados obtenidos en el
capitulo correspondiente a la estimacion del momento Optimo, a las
condiciones reales de operacion.

e Una limitante mas es que se considera que las concentraciones en los
afluentes a la planta (el drenaje sanitario de la conurbacion Zacatecas-
Guadalupe) no variara en los siguientes afios. De no ser asi se deberan ajustar
los calculos presentados.



